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Odredbe za provedbu
1. OSNOVNO KORIŠTENJE PROSTORA

1.1. Namjena prostora

Članak 1.

(1) Plan sadrži podjelu prostora prema sljedećim namjenama:
- Javna i društvena namjena - upravna (D1)
- Javna i društvena namjena - osnovnoškolska i srednjoškolska (D5)
- Poslovna namjena - uslužna (K1)
- Poslovna namjena - veliki trgovački centar (K2)
- Komunalno-servisna namjena (KS1)
- Sportsko-rekreacijska namjena - sportske građevine i centri (R2)
- Javna zelena površina - park/perivoj (Z1)
- Zaštitna zelena površina (Z5)
- Površina infrastrukture - energetski sustav (IS7)
- Prometna površina
- Kolno-pješačka površina
- Pješačka površina
- Parkirališna površina (Pp)
- Autobusni kolodvor/stajalište (Ak)
- Površina unutarnjih voda - površina povremeno pod vodom (V2)

(2) Javna i društvena namjena - upravna (D1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-5101]

1. Na površinama javne i društvene namjene - upravne (D1) dozvoljena je gradnja građevina
namijenjenih radu državnih tijela i organizacija, radu tijela i organizacija jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, radu pravnih osoba s javnim ovlastima i za potrebe
vatrogasnih postaja.
2. Na građevnoj čestici javne i društvene namjene - upravne (D1) dozvoljena je gradnja
pomoćnih građevina.
3. Na površini javne i društvene namjene - upravne (D1), kao prateća namjena, mogu se i na
zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:

a. zelene površine,
b. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
c. manje infrastrukturne građevine.

(3) Javna i društvena namjena - osnovnoškolska i srednjoškolska (D5), određeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5105]

1. Na površinama javne i društvene namjene - osnovnoškolske i srednjoškolske (D5) dozvoljena
je gradnja zgrada kojima se osigurava provođenje programa redovitog i posebnog
osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja (osnovne škole, umjetničke i druge škole) i/ili gradnja
srednjih škola (gimnazije, strukovne škole, umjetničke škole i druge škole) u skladu s posebnim
propisima iz djelokruga odgoja i obrazovanja.
2. Na građevnoj čestici javne i društvene namjene – osnovnoškolske i srednjoškolske (D5)
dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
3. Na površini javne i društvene namjene - osnovnoškolske i srednjoškolske (D5), kao prateća
namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
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a. učenički domovi,
b. građevine koje služe obrazovnom procesu,
c. znanstveno-istraživački centar,
d. zelene površine,
e. sportsko-rekreacijske površine i igrališta,
f. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
g. manje infrastrukturne građevine.

(4) Poslovna namjena - uslužna (K1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-5261]

1. Na površinama poslovne namjene - uslužne (K1) dozvoljena je gradnja građevina poslovne
namjene i to:

a. uredske,
b. trgovačke (osim trgovačkih i „outlet“ centara prema posebnom propisu koji klasificira
trgovine, s otvorenim parkiralištima),
c. ugostiteljske,
d. druge uslužne djelatnosti.

2. Na građevnoj čestici poslovne namjene - uslužne (K1) dozvoljena je gradnja pomoćnih
građevina.
3. Na površinama poslovne namjene - uslužne (K1), kao prateća namjena, mogu se i na
zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:

a. zelene površine,
b. građevine javne i društvene namjene,
c. hotel u funkciji primarne namjene, izvan prostora ograničenja ZOP-a,
d. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
e. infrastruktura.

(5) Poslovna namjena - veliki trgovački centar (K2), određeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-5262]

1. Na površinama poslovne namjene – veliki trgovački centar (K2) dozvoljena je gradnja
trgovačkih i „outlet“ centara, prema posebnom propisu koji klasificira trgovine.
2. Na građevnoj čestici poslovne namjene – veliki trgovački centar (K2) dozvoljena je gradnja
pomoćnih građevina.
3. Na površinama poslovne namjene - veliki trgovački centar (K2), kao prateća namjena, mogu
se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:

a. sadržaji uslužne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva,
praonica vozila i slično),
b. zelene površine,
c. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
d. infrastruktura.

(6) Komunalno-servisna namjena (KS1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-5281]

1. Na površinama komunalno-servisne namjene (KS1) dozvoljena je gradnja i uređenje:
a. poslovnih prostora i površina komunalnih poduzeća,
b. radionica, garaže i spremišta (npr. soli za posipanje prometnica) za potrebe komunalnih
poduzeća, s pomoćnim građevinama.

2. Na površinama komunalno-servisne namjene (KS1), kao prateća namjena, mogu se i na
zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
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a. zelene površine,
b. infrastruktura.

(7) Sportsko-rekreacijska namjena - sportske građevine i centri (R2), određeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5602]

1. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene – sportske građevine i centri (R2) dozvoljena
je gradnja i uređenje sportskih centara, sportskih građevina i igrališta:

a. stadioni, sportske dvorane, igrališta, sportske staze, borilišta i druge zatvorene i otvorene
sportske građevine,
b. za sportove na vodi (otvoreni/zatvoreni bazeni),
c. za zimske sportove,
d. za konjičke sportove,
e. pomoćnih građevina i sadržaja nužnih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

2. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene – sportske građevine i centri (R2), kao prateća
namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:

a. prateći sadržaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, uslužni, zabavni, edukativni i
sl.),
b. zelene površine,
c. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
d. manje infrastrukturne građevine.

(8) Javna zelena površina - park/perivoj (Z1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-5701]

1. Javne zelene površine – park/perivoj (Z1) uređuju se hortikulturno, stazama i urbanom
opremom, a mogu se uređivati, postavljati i graditi:

a. vodene površine,
b. dječja igrališta,
c. paviljoni, vidikovci, nadstrešnice,
d. montažne građevine (kiosci, pozornice, tribine),
e. skulpture i umjetničke instalacije,
f. manje infrastrukturne građevine i sanitarni čvorovi.

2. Na javnim zelenim površinama – park/perivoj (Z1) nije dozvoljeno vođenje nadzemnih
energetskih vodova te postavljanje samostojećih antenskih stupova elektroničke komunikacije.

(9) Zaštitna zelena površina (Z5), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-5705]

1. Zaštitne zelene površine (Z5) namijenjene su za potrebe zaštite okoliša, zaštite reljefa,
nestabilnih padina, erozije, voda i potočnih dolina i slično, a obuhvaćaju i površine koji čine
zelenu infrastrukturu, zaštitne zelene površine uz infrastrukturne građevine i ostale kultivirane
zelene površine.
2. Na zaštitnim zelenim površinama (Z5) je dozvoljeno postavljanje, uređenje i gradnja:

a. svih građevina i instalacija koji služe za zaštitu,
b. staza i urbane opreme,
c. vodenih površina,
d. manjih infrastrukturnih građevina.

(10) Površina infrastrukture - energetski sustav (IS7), određeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5907]

1. Na površinama infrastrukture – energetski sustav (IS7) dozvoljena je gradnja i uređenje
građevina i vodova za proizvodnju, prijenos i distribuciju energije iz svih energenata:

a. elektrana instalirane snage do 10 MW s pripadajućim građevinama,
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b. trafostanice i rasklopna postrojenja do 35 kV,
c. skladišta nafte ili njezinih tekućih derivata koji su samostalne građevine kapaciteta do
10.000 tona,
d. skladišta ukapljenog naftnog plina koji su samostalne građevine kapaciteta do 1.000 tona,
e. kogeneracijska postrojenja.

2. Na površinama infrastrukture – energetski sustav (IS7) mogu se graditi građevine i izvoditi
zahvati koji upotpunjuju i služe primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

(11) Prometna površina, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5950]

1. Prometna površina je namijenjena za gradnju i uređenje cesta ili ulica.
2. U sklopu prometnih površina uređuju se i grade:

a. pješačke površine,
b. biciklističke površine,
c. javna parkirališta,
d. tramvajske i željezničke pruge,
e. tramvajska, željeznička i autobusna stajališta,
f. zaštitne zelene površine.

3. Na prometnim površinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smještaj u tom
prostoru.

(12) Kolno-pješačka površina, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5951]

1. Kolno-pješačka površina je namijenjena pješačkom i biciklističkom prometu uz mogućnost
ograničenog korištenja za promet vozila.
2. Na kolno-pješačkim površinama dozvoljeno je postavljanje, uređenje i gradnja:

a. urbane opreme,
b. zelenih površina,
c. vodenih površina,
d. nadstrešnica,
e. skulptura i umjetničkih instalacija,
f. montažnih građevina (kiosci, pozornice, tribine).

3. Na kolno-pješačkim površinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smještaj u tom
prostoru.

(13) Pješačka površina, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5952]

1. Pješačka površina namijenjena je kretanju, boravku i okupljanju ljudi kao što su pješačke
ulice, pločnici, trgovi, šetnice.
2. Na pješačkim površinama dozvoljeno je postavljanje, uređenje i gradnja:

a. urbane opreme,
b. zelenih površina,
c. vodenih površina,
d. nadstrešnica,
e. skulptura i umjetničkih instalacija,
f. montažnih građevina (kiosci, pozornice, tribine).

3. Na pješačkim površinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smještaj u tom
prostoru.
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(14) Parkirališna površina (Pp), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5954]

1. Parkirališna površina (Pp) je površina namijenjena prometu u mirovanju.
2. Na parkirališnim površinama dozvoljeno je postavljanje, uređenje i gradnja:

a. urbane opreme,
b. zaštitnih zelenih površina,
c. nadstrešnica,
d. montažnih građevina (kiosci).

3. Na parkirališnim površinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smještaj u tom
prostoru.

(15) Autobusni kolodvor/stajalište (Ak), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-5956]

1. Autobusni kolodvor/stajalište (Ak) je površina/građevina namijenjena putničkom prometu.
2. U sklopu površine za autobusni kolodvor uređuju se i grade površine za prihvat autobusa,
parkiranje osobnih vozila, a mogu se izvoditi i ostali zahvati koji zahtijevaju smještaj u tom
prostoru.

(16) Površina unutarnjih voda - površina povremeno pod vodom (V2), određeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5322]

1. Na površinama unutarnjih voda – površine povremeno pod vodom (V2) dozvoljeno je
uređenje i gradnja zahvata u prostoru u funkciji korištenja i uređenja vodenih površina, a mogu
se koristiti i za rekreaciju na otvorenom prema uvjetima nadležnog državnog tijela.

1.2. Građevinska područja

Članak 2.

(1) Građevinsko područje se ne određuje ovim prostornim planom.

1.3. Provedba prostornog plana

1.3.1. Pravila provedbe zahvata

Članak 3.

(1) Plan sadrži sljedeća pravila provedbe zahvata u prostoru za označene površine:
- K1, K2
- KS1
- D1
- D5
- R2
- Ak
- LP
- Z5
- IS7
- Pp
- Cp
- Pj
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Članak 4.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: K1, K2
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Površina zahvata je približno 2.600 m2.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Gospodarske djelatnosti poslovne namjene uključuju poslovnu građevinu poslovnih,
trgovačkih i uslužnih djelatnosti, trgovački centar sa pratećim sadržajima kao npr. kino
dvorana, restoran, bar, servis i sl.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Omogućava se gradnja dvojne građevina koja može biti prislonjena svojim istočnim
pročeljem uz kompleks sportske dvorane;
b. Najmanja udaljenost građevine od zapadne kolne prometnice i sjeverne kolno pješačke
ulice iznosi 5,0 m. Radi velike visinske razlike moguće je smjestiti građevinu do
rekonstruirane ulice Hanibala Lucića.

4. izgrađenost građevne čestice
a. Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice Kig= 0,6.

5. iskoristivost građevne čestice
a. Najveći koeficijent iskoristivosti građevne čestice Kis= 1,5.

6. građevinska (bruto) površina građevina
a. Proizlazi iz drugih parametara.

7. visina i broj etaža građevine
a. Najveća visina građevine je E=S+Po+P+2, odnosno V=12,0 m, mjereno od najniže kote
uređenog terena uz pročelje građevine do vijenca građevine. Omogućava se gradnja više
etaža do dopuštene visine i/ili gradnja galerije unutar prostora građevine. Ulazna rampa u
podrum ne smatra se najnižom kotom terena uz građevinu.
b. Moguća je gradnja više podzemnih etaža. Ako se podzemna etaža gradi kao potpuno
ukopana, njena površina može zauzeti do 80% površine građevne čestice.

8. veličina građevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo

9. uvjeti za oblikovanje građevine
a. Oblikovanje građevina je moguće suvremenim materijalima, s ravnim krovom na kojemu
mogu biti smještene odgovarajuće instalacije (lift kućica, klima i sl.), visine do 3,0 m i na 40%
tlocrtne površine zgrade.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Obvezna je sadnja visokog zelenila u kolnu prometnicu. Nije planirana izvedba ograda.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Potrebno je omogućiti kretanje unutar zone osobama smanjene pokretljivosti, odnosno sve
površine izvesti bez arhitektonskih barijera (na javnim površinama i unutar pojedinih
građevnih čestica).

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu
infrastrukturu

a. Građevna čestica se priključuje na planiranu kolnu ulicu koja je položena zapadno od
građevne čestice. Omogućava se i kolni i pješački pristup s Ulice Hanibala Lucića;
b. Parkiranje vozila se rješava unutar površine građevne čestice, u zgradi ili u podzemnoj
garaži, prema normativima propisanim u članku 19. ovih Odredbi za provođenje. U površinu
građevine za izračun potrebnog broja parkirališnih mjesta ne obračunava se površina garaže;
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c. Osim parkiranja unutar građevne čestice, za parking je omogućeno rješavanje parkirališne
površine zapadno od građevne čestice na parkiralištu oznake Pp3, kapaciteta oko 50 PM na
jednoj razini a omogućava se gradnja i druge razine (gornje razine) s nešto manjim
kapacitetom parkirališnih mjesta (30 PM). Uvjeti za parkiralište oznake Pp3 dati su u članku
18., podtočki 2. ovih odredbi.
d. Priključak na komunalnu i drugu infrastrukturu se rješava u skladu s rješenjem
infrastrukture sadržane u Urbanističkom planu i prema posebnim uvjetima nadležnih
javnopravnih tijela.
e. Tehnološke otpadne vode i otpadne vode iz kuhinja, prije ispuštanja u fekalnu kanalizaciju,
moraju se pročistiti do razine kućanskih otpadnih voda.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine
a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.

Članak 5.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: KS1
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Površina zahvata je približno 2900 m2.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Zahvat je namijenjen za poslovne prostore komunalnih poduzeća te za reciklažni (zeleni)
otok u funkciji postupanja s otpadom.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Na građevnoj čestici može biti smještena jedna ili više građevina. Najmanja udaljenost
građevine od glavne kolne ulice (Ulica antifašizma) iznosi 10,0 m.

4. izgrađenost građevne čestice
a. najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice Kig = 0,3.

5. iskoristivost građevne čestice
a. Najveći koeficijent iskoristivosti građevne čestice Kis = 0,6.

6. građevinska (bruto) površina građevina
a. Proizlazi iz drugih parametara.

7. visina i broj etaža građevine
a. Najveća visina građevine je E = P+1, odnosno V = 8,0 m, mjereno od najniže kote
uređenog terena uz pročelje građevine do vijenca građevine.

8. veličina građevine koja nije zgrada
a. Moguća je gradnja nadstrešnice iznad kanti/kontejnera i parkirališta.

9. uvjeti za oblikovanje građevine
a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Potrebno je najmanje 20% površine obraditi autohtonim zelenilom.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Potrebno je omogućiti kretanje unutar zone osobama smanjene pokretljivosti, odnosno sve
površine izvesti bez arhitektonskih barijera (na javnim površinama i unutar pojedinih
građevnih čestica).
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12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu
infrastrukturu

a. Priključak na komunalnu i drugu infrastrukturu se rješava u skladu s rješenjem
infrastrukture sadržane u Urbanističkom planu i prema posebnim uvjetima i uvjetima
priključenja javnopravnih tijela.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine
a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.

Članak 6.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: D1
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Površina zahvata je približno 2300 m2.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Javna i društvena namjena, namijenjena radu tijela i organizacija jedinice lokalne
samouprave, gradske uprave (D1) Omogućava se gradnja samostojeće građevine sa
sadržajima uprave i pratećim sadržajima i poslovnim prostorima (ljekarna, pošta i sl.).

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi 5,0 m, a udaljenost od
južnog potoka iznosi najmanje 10,0 m.

4. izgrađenost građevne čestice
a. Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig=0,4.

5. iskoristivost građevne čestice
a. Najveći koeficijent iskoristivosti građevne čestice kis=1,5.

6. građevinska (bruto) površina građevina
a. Proizlazi iz drugih parametara.

7. visina i broj etaža građevine
a. Najveća visina građevine je E=Po+P+2, odnosno V=15,0 m, mjereno od najniže kote
uređenog terena uz pročelje građevine do vijenca građevine. Omogućava se gradnja više
etaža do dopuštene visine i/ili gradnja galerije unutar prostora građevine;
b. Moguća je gradnja i više podzemnih etaža. Ako se podzemna etaža gradi kao potpuno
ukopana, njena površina može zauzeti do 60% površine građevne čestice.

8. veličina građevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje građevine
a. Zgrada se gradi kao samostojeća. Oblikovanje zgrade gradske uprave je moguće
suvremenim materijalima sa ravnim krovom na koji je moguće postavljanje sunčanih
kolektora. Prizemni dio građevine treba riješiti s manjim uvučenim tlocrtom, moguća je
gradnja stupova;

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Na građevnoj čestici potrebno je osigurati minimalno 10% uređenih zelenih površina na
način da se uz kolnu prometnicu planira sadnja visokog zelenila.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
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a. Potrebno je omogućiti kretanje unutar zone osobama smanjene pokretljivosti, odnosno sve
površine izvesti bez arhitektonskih barijera (na javnim površinama i unutar pojedinih
građevnih čestica).

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu
infrastrukturu

a. Građevna čestica se priključuje na planirane kolne ulice, Ulicu Ive Miličića i/ili novo
planiranu kolnu ulicu koja je položena istočno od građevne čestice;
b. Priključak na komunalnu i drugu infrastrukturu se rješava u skladu s rješenjem
infrastrukture sadržane u Urbanističkom planu i prema posebnim uvjetima nadležnih
javnopravnih tijela;
c. Tehnološke otpadne vode i otpadne vode iz kuhinja, prije ispuštanja u fekalnu kanalizaciju,
moraju se pročistiti do razine kućanskih otpadnih voda.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine
a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.

Članak 7.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: D5
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Površina zahvata je približno 6600 m2.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Zgrada osnovne škole (D5), sa otvorenim igralištem i školskim dvorištem, planirana je u
središnjem dijelu područja Dolac, sjeverno od otvorenog bujičnog kanala Hvar, odnosno
javnog parka koji se oblikuje uz kanal. Osnovna škola se planira za nastavu organiziranu u
jednoj smjeni a u skladu s propisanim pedagoškim standardom;
b. Omogućava se gradnja samostojeće građevine sa sadržajima osnovne škole i pratećim
sadržajima u funkciji obrazovanja i kulture.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Zgrada osnovne škole može se smjestiti na zapadnom dijelu prostorne cjeline, uz
planiranu kolnu prometnicu. Minimalna udaljenost građevine od ruba kolne prometnice iznosi
5,0 m. Na ostalom dijelu zahvata uređuje se školsko dvorište, otvoreno sportsko igralište
(dimenzija igrališta okvirno 20 x 40 m), parkiralište i drugi potrebni sadržaji. Uz otvoreni
bujični kanal Hvar je planiran dio linearnog javnog parka i pješački prijelaz preko potoka,
odnosno priključak na pješačku stazu položenu s južne strane kanala. Uz istočnu stranu
zgrade osnovne škole omogućava se uređenje pješačkog puta od potoka do ulice Iva
Miličića.

4. izgrađenost građevne čestice
a. Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig=0,4.

5. iskoristivost građevne čestice
a. Najveći koeficijent iskoristivosti građevne čestice kis=1,2.

6. građevinska (bruto) površina građevina
a. Proizlazi iz drugih parametara.

7. visina i broj etaža građevine
a. Najveća visina građevine je E=Po (S)+P+2, odnosno V=15,0 m, mjereno od najniže kote
uređenog terena uz pročelje građevine do vijenca građevine. Omogućava se gradnja više
etaža do dopuštene visine i/ili gradnja galerije unutar prostora građevine. Moguća je gradnja
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više podzemnih etaža.
b. Garaža se može izvoditi kao podrumska ili suterenska etaža.

8. veličina građevine koja nije zgrada
a. Nije planirana građevina koja nije zgrada.

9. uvjeti za oblikovanje građevine
a. Oblikovanje zgrade osnovne škole je moguće suvremenim materijalima s kombinacijom
kosog krova te ravnog krova na nižim dijelovima zgrade;
b. Zgrada osnovne škole može imati volumene različitih visina;

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Preko građevne čestice, odnosno zahvata u prostoru za gradnju osnovne škole potrebno
je osigurati zatvoreni kanal bujičnog potoka, pritok Propad;
b. Uz istočnu stranu zgrade osnovne škole moguće je graditi pješačku stazu preko građevne
čestice od kanala vodotoka do Ulice Ive Miličića.
c. Za potrebe zaposlenika škole potrebno je osigurati minimalno 17 parkirnih mjesta.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Potrebno je omogućiti kretanje unutar zone osobama smanjene pokretljivosti, odnosno sve
površine izvesti bez arhitektonskih barijera (na javnim površinama i unutar pojedinih
građevnih čestica).

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu
infrastrukturu

a. Građevna čestica se priključuje na planirane kolne ulice, Ulicu Ive Miličića i/ili novo
planiranu kolnu ulicu koja je položena zapadno od građevne čestice;
b. Priključak na komunalnu i drugu infrastrukturu se rješava u skladu s rješenjem
infrastrukture sadržane u Urbanističkom planu i prema posebnim uvjetima nadležnih
javnopravnih tijela;
c. Tehnološke otpadne vode i otpadne vode iz kuhinja, prije ispuštanja u fekalnu kanalizaciju,
moraju se pročistiti do razine kućanskih otpadnih voda.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine
a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.

Članak 8.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: R2
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Površina zahvata je približno 4300 m2.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na području obuhvata zahvata predviđena je gradnja sportske dvorane (R2 sport i
rekreacija). Dvorana je polivalentna i, osim sporta, može služiti i za različite kulturne i druge
manifestacije. U glavnoj dvorani planira se igralište dimenzija za rukomet (40x20 m).
Sportska dvorana mora omogućiti održavanje svih vrsta natjecanja te prateće sadržaje
(ugostiteljski, uslužni, zabavni, edukativni i sl.).

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Omogućava se gradnja dvojne građevine koja može biti prislonjena svojim zapadnim
pročeljem uz trgovački centar;
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b. Najmanja udaljenost građevine od glavne ulice iznosi 5,0 m. Radi velike visinske razlike
moguće je smjestiti građevinu do rekonstruirane ulice Hanibala Lucića.

4. izgrađenost građevne čestice
a. Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice Kig=0,6.

5. iskoristivost građevne čestice
a. Najveći koeficijent iskoristivosti građevne čestice kis=1,5.

6. građevinska (bruto) površina građevina
a. Proizlazi iz drugih parametara.

7. visina i broj etaža građevine
a. Najveća visina građevine je E=Po+P+1, odnosno V=12,0 m, mjereno od najniže kote
uređenog terena uz pročelje građevine do vijenca građevine. Omogućava se gradnja i više
etaža do dopuštene visine i/ili gradnja galerije unutar prostora građevine;
b. Moguća je gradnja više podzemnih etaža. Ako se podzemna etaža gradi kao potpuno
ukopana, njena površina može zauzeti do 80% površine građevne čestice.

8. veličina građevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje građevine
a. Oblikovanje građevina je moguće suvremenim materijalima, s bačvastim krovom.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenjivo.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Potrebno je omogućiti kretanje unutar zone osobama smanjene pokretljivosti, odnosno sve
površine izvesti bez arhitektonskih barijera (na javnim površinama i unutar pojedinih
građevnih čestica).

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu
infrastrukturu

a. Građevna čestica se priključuje odvojkom od planirane kolne ulice, koja je položena
zapadno od trgovačkog centra. Omogućava se i kolni pristup i s Ulice Hanibala Lucića;
b. Priključak na komunalnu i drugu infrastrukturu se rješava u skladu s rješenjem
infrastrukture sadržane u Urbanističkom planu i prema posebnim uvjetima nadležnih
javnopravnih tijela;
c. Tehnološke otpadne vode i otpadne vode iz kuhinja, prije ispuštanja u fekalnu kanalizaciju,
moraju se pročistiti do razine kućanskih otpadnih voda;

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
a. Nije primjenjivo.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine
a. Nije primjenjivo.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
a. Nije primjenjivo.

Članak 9.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Ak
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Površina zahvata je približno 1400 m2.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Za potrebe putničkog prometa planira se gradnja autobusnog kolodvora sa pet perona. U
sklopu zahvata uređuju se i grade površine za prihvat autobusa (pet perona), parkiranje
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osobnih vozila te se mogu izvoditi i ostali zahvati koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru. U
ljetnom dijelu godine autobusni kolodvor osim linijskog prijevoza prima i turističke i druge
autobuse. Nakon iskrcaja putnika autobusi se premještaju na otvorenu parkirališnu površinu
(Pp) uz reciklažni (zeleni) otok, istočno od Ulice antifašizma.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Zgrada autobusnog kolodvora može biti udaljena minimalno 3,0 m od ruba pješačke ulice.

4. izgrađenost građevne čestice
a. Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig=0,1.

5. iskoristivost građevne čestice
a. Najveći koeficijent iskoristivosti građevne čestice kis=0,4.

6. građevinska (bruto) površina građevina
a. Proizlazi iz drugih parametara.

7. visina i broj etaža građevine
a. Planirane građevine na autobusnom kolodvoru su visine prizemlje, odnosno 5,0 m.

8. veličina građevine koja nije zgrada
a. U obuhvatu zahvata moguć je smještaj kisoka sukladno važećem pravilniku o
jednostavnim građevinama.

9. uvjeti za oblikovanje građevine
a. Građevina autobusnog kolodvora može imati nadstrešnicu koja natkriva perone.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Na građevnoj čestici planirano je postavljanje urbane opreme, žardinjera s cvijećem,
panoa i sl.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Potrebno je omogućiti kretanje unutar zone osobama smanjene pokretljivosti, odnosno sve
površine izvesti bez arhitektonskih barijera (na javnim površinama i unutar pojedinih
građevnih čestica).

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu
infrastrukturu

a. Priključak građevne čestice na javnoprometnu površinu planiran je sa Ulice Ive Miličića.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Nisu planirane pomoćne građevine.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Nisu planirane pomoćne građevine druge namjene.
Članak 10.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: LP
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Javni park planiran je u formi linearnog parka s obje strane otvorenog bujičnog kanala
Hvar. Moguće je uređenje pješačkih staza, terasa, odmorišta, ograđenih dječjih igrališta,
skulptura i umjetničkih instalacija i sl. Rješenjem parka mora biti omogućen pristup
otvorenom koritu kanala radi održavanja i čišćenja potoka. Hortikulturna obrada parka
obuhvaća sadnju autohtonog niskog zelenila. Površina lineranog parka zajedno s vodotokom
i pješačkim stazama iznosi m2.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Namjena su parkovne površine, pješačke staze i vodene površine.
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3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije planirana gradnja građevina.

4. izgrađenost građevne čestice
a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost građevne čestice
a. Nije primjenjivo.

6. građevinska (bruto) površina građevina
a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaža građevine
a. Nije primjenjivo.

8. veličina građevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje građevine
a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Za uređenje linearnog parka potreban je hortikulturni projekt i projekt regulacije vodotoka.
Pješačke staze u obuhvatu linearnog parka ne smiju se asfaltirati. Rješenjem parka mora biti
omogućen pristup otvorenom koritu kanala radi održavanja i čišćenja potoka. Hortikulturna
obrada parka obuhvaća sadnju autohtonog niskog zelenila.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. U obuhvatu linearnog parka potrebno je omogućiti kretanje osobama smanjene
pokretljivosti, sve površine urediti bez arhitektonskih barijera.

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu
infrastrukturu

a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Nije primjenjivo.
Članak 11.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Z5
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Veća uređena zelena površina je planirana južno od ulice za Biskupiju, a predstavlja
uređeni maslinik. Ostale zaštitne i uređene zelene površine obuhvaćaju manje površine
zelenila uz glavnu ulicu i uz parkiralište. To su zelene površine koje nisu uključene u površinu
zahvata - građevnih čestica pojedinih sadržaja javne i društvene namjene. Zaštitne i uređene
zelene površine obrađuju se sadnjom niskog pretežno autohtonog zelenila ili održavanjem
prirodnog zelenila. Uz glavnu ulicu planira se sadnja drvoreda koji ne smije ugrožavati
sigurnost odvijanja kolnog prometa. Površina zaštitnih zelenih površina u obuhvatu UPU-a
iznosi 0,26 m2.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Zaštitne zelene površine namijenjene su za potrebe zaštite okoliša, čine površine koje su
dio zelene infrastrukture, te su zaštita uz infrastrukturne i ostale površine.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
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a. u obuhvatu nisu planirane građevine.
4. izgrađenost građevne čestice

a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost građevne čestice

a. Nije primjenjivo.
6. građevinska (bruto) površina građevina

a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaža građevine

a. Nije primjenjivo.
8. veličina građevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu
infrastrukturu

a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Nije primjenjivo.
Članak 12.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: IS7
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Površina građevne čestice iznosi m2.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena građevne čestice je trafostanica.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Planirana trafostanica opskrbljivala bi područje Dolac i područje Biskupije. Trafostanica se
smješta na minimalnoj udaljenosti od 1,0 m od granice građevne čestice prema prometnici.

4. izgrađenost građevne čestice
a. Izgrađenost čestice može iznositi 0,9.

5. iskoristivost građevne čestice
a. Iskoristivost građevne čestice može iznositi 0,9.

6. građevinska (bruto) površina građevina
a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaža građevine
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a. Sukladno tehničkim zahtjevima.
8. veličina građevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. Trafostanica mora biti uklopljena u okolni ambijent.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Otvorene površine potrebno je popločati i/ili ozeleniti.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu
infrastrukturu

a. Sukladno posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela. Kolni pristup mora biti osiguran.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Nije primjenjivo.
Članak 13.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Pp
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Uvjeti za uređenje parkirališnih površina opisani su u poglavlju 2.1.1.1. Parkirališne
površine i garaže.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenjivo.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenjivo.

4. izgrađenost građevne čestice
a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost građevne čestice
a. Nije primjenjivo.

6. građevinska (bruto) površina građevina
a. Nije primjenjivo.

7. visina i broj etaža građevine
a. Nije primjenjivo.

8. veličina građevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo.

9. uvjeti za oblikovanje građevine
a. Nije primjenjivo.

10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Na parkiralištima je potrebno zasaditi stabla radi zasjenjivanja (visoko zelenilo). Do
izgradnje pojedinih planiranih sadržaja omogućava se uređenje otvorenih privremenih
parkirališta. Privremena parkirališta je moguće uređivati uz uvjet da se ne ugrožava sigurnost
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odvijanja kolnog ili pješačkog prometa.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu
infrastrukturu

a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Nije primjenjivo.
Članak 14.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Cp
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Uvjeti uređenja cestovne mreže opisani su u poglavlju 2.1.1. - Cestovni promet.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.
4. izgrađenost građevne čestice

a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost građevne čestice

a. Nije primjenjivo.
6. građevinska (bruto) površina građevina

a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaža građevine

a. Nije primjenjivo.
8. veličina građevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu
infrastrukturu

a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
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a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Nije primjenjivo.
Članak 15.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Pj
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Uvjeti uređenja pješačkih površina opisani su u poglavlju 2.1.1. - Cestovni promet.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.
4. izgrađenost građevne čestice

a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost građevne čestice

a. Nije primjenjivo.
6. građevinska (bruto) površina građevina

a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaža građevine

a. Nije primjenjivo.
8. veličina građevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje građevine

a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Nije primjenjivo.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Nije primjenjivo.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu
infrastrukturu

a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. Nije primjenjivo.

1.4. Ostale odredbe

Članak 16.

(1) Do izgradnje županijskog centra za zbrinjavanje otpada odlaganje otpada će se obavljati na
postojećem odlagalištu komunalnog otpada Stanišće uz provođenje mjera sanacije.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
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2.1. Prometni sustav

2.1.1. Cestovni promet

Članak 17.

(1) Prometna i ulična mreža planiranog područja DOLAC vezana je na državnu cestu D116
(Hvar-Stari Grad-Sućuraj). S državne ceste, koja u obuhvatu Urbanističkog plana ima funkciju
glavne ulice, osigurani su kolni i pješački pristupi planiranim javnim i društvenim te pratećim
sadržajima. Uličnu mrežu na planiranom području DOLAC, rezerviranu za kolni promet, čine:

- dionica državne cesta D116, kao glavna ulica
- sabirna ulica
- kolno pješačka ulica
- pješačka ulica

(2) U obrazloženju Plana, u grafičkom prikazu prometa date su orijentacijske kote nivelete ulica,
karakteristični poprečni profil ulice, moguća građevna čestica ulica, a što će se točno utvrditi u
tehničkoj dokumentaciji određene dionice ceste ili ulice, a prilagođeno točnim podacima o terenu i
planiranoj infrastrukturi. Unutar građevne čestice ceste i ulice formira se kolnik prometnice te
mogućnost gradnje odvodnog jarka, usjeka nasipa, bankine, nogostupa u skladu s posebnim
propisima.
(3) U cesti i ulici je obvezno osigurati međusobno usklađeno vođenja ostale infrastrukture (voda,
odvodnja, TK kanalizacija i energetski kabel).
(4) Glavna ulica - državna cesta D116, koja povezuje Hvar – Stari Grad – Sućuraj, na području
obuhvata Urbanističkog plana ima funkciju glavne ulice. Na manjoj dionici državne ceste, koja se
nalazi u obuhvatu Urbanističkog plana, planirana su tri križanja preko kojih je organizirana ulična
mreža i jedan kolni pristup s glave ulice na parkiralište autobusa, odnosno pristup reciklažnom
(zelenom) otoku. Minimalni standard poprečnog profila kolnika ove dionice ceste iznosi 3,0 + 3,0 m
te obostrani pješački pločnik širine po 2,0 m. Od križanja s ulicom Ive Miličića do križanja s ulicom
Hanibala Lucića, te na zapadnom dijelu od planiranog novog križanja do granice obuhvata
Urbanističkog plana formira se poprečni profil glavne ulice s tri kolnička traka. Zemljišni pojas
najmanje širine 1,0 m potrebno je osigurati na unutrašnjoj strani ulice, posebno na dijelovima s
izraženom visinskim razlikom terena. Time je definiran pojas ceste, odnosno orijentacijska
građevna čestica ceste širine 13,0 m do 16,0. Sa državne ceste omogućen je prilaz reciklažnom
(zelenom) otoku.
(5) Sabirna ulica obuhvaća rekonstruiranu dvosmjernu ulicu Ive Miličića, od kolnog pristupa javnom
parkiralištu kod dječjeg vrtića do punog križanja s glavnom ulicom. Na tom punom križanju je
također kolna ulica za područje Biskupije. Druga okomita dvosmjerna sabirna kolna ulica planirana
je od križanja s glavnom ulicom, preko križanja s ulicom Ive Miličića, preko otvorenog bujičnog
kanala do južnog dijela područja Dolac gdje završava kolnim pristupom parkiralištu i planiranim
sadržajima (trgovački centar, sportska dvorana). Ulice imaju kolnik širine 5,5 m i pješački pločnik s
obje strane širine po 2,0 m. Time je definiran pojas ulice, odnosno orijentacijska građevna čestica
ulice širine 9,5 m.
(6) Kolno pješačka ulica obuhvaća dionicu rekonstruirane ulice Hanibala Lucića, od križanja s
ulicom Vicka Butorovića do križanja s glavnom ulicom. Planirana je kao dvosmjerna ulica širine
kolnika 5,0 m s jednostranim pješačkim pločnikom širine 1,5 m. Sa te ulice je moguć pristup javnom
parkiralištu, odnosno gornjoj razini parkirališta, te planiranim sadržajima (trgovački centar, sportska
dvorana). Dionica kolno pješačke ulice uz dječji vrtić (dionica ulice Iva Miličića) je jednosmjerna
širine kolnika 4,0 m. Kraća dionica kolno pješačke ulice, širine 4,5 m planirana je s južne strane
otvorenog bujičnog kanala i osigurava kolni pristup sportskoj dvorani.
(7) Sa glavne i sabirne ulice te kolno pješačkih ulica mogući su kolni pristupi do pojedinih građevnih
čestica, zahvata u prostoru i građevina. Kolni pristupi građevinama se moraju projektirati na način
da omoguće kretanje vatrogasnih vozila prema posebnim propisima.
(8) Pješačka je Ulica Hanibala Lucića uz istočno pročelje dječjeg vrtića i ogradni zid ljetnikovca
Hanibala Lucića. Planirane su pješačke ulice za pristup javnom parku i uz zapadnu granicu
autobusnog kolodvora, širine 3,0 m. Sve pješačke površine je potrebno izvesti u razini i bez
izdignutih rubnjaka radi zaštite osoba smanjene pokretljivosti.
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2.1.1.1. Parkirališne površine i garaže

Članak 18.

(1) Promet u mirovanju se rješava na tri veća otvorena parkirališta orijentacijskog kapaciteta 315
parkirališnih mjesta. Na parkiralištu oznake 1, orijentacijskog kapaciteta 170 PM planirano je i taxi
stajalište sa moguća 22 parkirališna mjesta. Parkiralište oznake 1, radi konfiguracije terena se
može riješiti u dvije razine (P0+P) s pristupom iz ulice Ive Miličića i unutarnjom rampom za pristup
donjoj etaži.

Članak 19.

(1) Na parkiralištu oznake 2, orijentacijskog kapaciteta 65 PM može se osigurati praonica vozila sa
zasebnim pristupom s ulice Ive Miličića.
(2) Parkiralište oznake 3. ima orijentacijski kapacitet od 50 PM u prizemnom dijelu te još 30 PM na
gornjoj etaži s pristupom iz ulice Hanibala Lucića. Na tome parkiralištu se dakle omogućava
gradnja još jedne etaže za parkiranje vozila, a gornja etaža parkirališta može prekriti do 2/3 donje
etaže, tako da se prema otvorenom bujičnom kanalu uređuje najmanje 1/3 donje etaže koja nije
natkrivena. Toj gornjoj etaži se može pristupiti rampom s donje etaže i/ili s ulice Hanibala Lucića
(kolno pješačka ulica). Ostala potrebna parkirališna mjesta moraju se riješiti unutar svake pojedine
prostorne cjeline, odnosno građevne čestice u skladu s potrebama. Na zapadnoj strani uz ulicu
Hanibala Lucića obvezna je sadnja drvoreda (visoko zelenilo).
(3) Manje parkiralište od 10 PM riješeno je kao koso parkiranje uz ulicu Ive Miličića sjeverno od
osnovne škole. Na tome parkiralištu je omogućeno uređenje četiri parkirališna mjesta za punjenje
električnih automobila.
(4) Na parkiralištima je potrebno zasaditi stabla radi zasjenjivanja (visoko zelenilo). Do izgradnje
pojedinih planiranih sadržaja omogućava se uređenje otvorenih privremenih parkirališta.
Privremena parkirališta je moguće uređivati uz uvjet da se ne ugrožava sigurnost odvijanja kolnog
ili pješačkog prometa.
(5) Uz planirana javna parkirališta potrebno je osigurati određeni broj parkirališnih mjesta na
građevnim česticama prema slijedećim normativima:

- Uredski prostori - 2 mjesta na 100 m2 GBP zgrade;
- Trgovina - 2,5 mjesta na 100m2 GBP zgrade;
- Banka, pošta, usluge - 2 mjesta na 100 m2 GBP zgrade;
- Ugostiteljstvo i turizam (restorani i sl.) - 3 mjesta na 100 m2 GBP zgrade;
- Višenamjenska dvorana - 0,15 mjesta po posjetitelju.

2.1.1.2. Pješačke površine

Članak 20.

(1) Veće pješačke površine je moguće organizirati unutar građevne čestice javne uprave i osnovne
škole. Pješačke ulice su planirane na dionici ulice Hanibala Lucića (istočno od dječjeg vrtića) u
postojećoj širini. Nove pješačke ulice, širine 3,0 m su planirane na sjeverozapadnom dijelu
obuhvata Urbanističkog plana (uz planirano parkiralište) te južno od otvorenog bujičnog kanala, sa
orijentacijski prikazanim pješačkim prijelazima preko kanala. Uz kolno pješačku ulicu za pristup
sportskoj dvorani planirana je i pješačka staza širine 1,5 m. Uz pješačke ulice omogućava se
uređenje zelenih površina.
(2) Omogućava se pješački pristup od razine trgovačkog centra do ulice Hanibala Lucića. Radi
velike visinske razlike terena moguća je gradnja otvorenog stepeništa čija se širina i oblik može
prilagoditi potrebama tj. koridor može biti širi od grafički prikazanog.

2.1.2. Željeznički promet

Članak 21.

(1) Nije primjenjivo.

2.1.3. Pomorski promet
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Članak 22.

(1) Nije primjenjivo.

2.1.4. Promet unutarnjim vodama

Članak 23.

(1) Nije primjenjivo.

2.1.5. Zračni promet

Članak 24.

(1) Nije primjenjivo.

2.2. Komunikacijski sustav

2.2.1. Elektronička komunikacijska mreža

2.2.1.1. Uvjeti gradnje komunikacijske mreže

Članak 25.

(1) Planira se rekonstrukcija i dogradnja distributivne kanalizacije radi optimalne pokrivenosti
prostora i potrebnog broja priključaka. TK mreža se izvodi podzemno, kroz postojeće i planirane
prometnice, a prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ulice. Za postavljanje KK
infrastrukture potrebno je osigurati javnu površinu širine 1,0 m s obje strane prometnice, uz
sljedeće napomene:

- postojeće TK kapacitete izmjestiti u novoizgrađenu KK infrastrukturu,
- privode KK planirati za sve građevne čestice u obuhvatu Urbanističkog plana,
- glavna trasa novoplanirane KK usmjerena je na postojeću komutaciju,
- u slučaju potrebe izgradnje magistralnih EKI kapaciteta za povezivanje susjednih područja,
omogućeno je formiranje koridora za kapacitete koji nisu u funkciji samo područja obuhvaćenog
Urbanističkim planom.

Članak 26.

(1) Svaka građevina unutar obuhvata Urbanističkog plana treba imati osiguran priključak na TK
mrežu. TK mreža izvodi se podzemno i kroz postojeće prometnice, kao tehnički sigurno i ekološki
čisto rješenje, a prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Predviđa se uvođenje novih
TK usluga. Glavni vodovi položeni su u kolnim prometnicama. Priključni vodovi mogu se postavljati
i u drugim trasama kolnih i pješačkih ulica.
(2) Potrebno je postići kvalitetnu pokrivenost područja mobilnom telefonijom, odnosno sustavom
baznih postaja. Nove bazne stanice mobilne telefonije se postavljaju izvan obuhvata Urbanističkog
plana. Postavljanje osnovnih postaja na krovnom prihvatu moguće je na planiranim zgradama,
isključivo uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Hvara i nadležne službe zaštite i u skladu sa
zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela.
(3) Građevine telefonskih centrala i dr. uređaja mogu se rješavati unutar drugih građevina kao
samostalne funkcionalne cjeline.

2.2.2. Sustav veza, odašiljača i radara

Članak 27.

(1) Nije primjenjivo.

2.3. Energetski sustav

2.3.1. Nafta i plin
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Članak 28.

(1) Nije primjenjivo.

2.3.2. Elektroenergetika

Članak 29.

(1) Napajanje područja Dolac električnom energijom osigurava se iz TS 35/10(20) kV Hvar. Do
područja je izveden 10kV kabel na koji je vezana postojeća niskonaponska mreža. Za
elektroopskrbu je planirana gradnja nove TS 10(20)/0,4 kV instalirane snage 1000 kVA, te
odgovarajuća mreža 10 kV kabela. U skladu s rješenjem prometnica izgradit će se javna rasvjeta
ulične mreže i otvorenih parkirališnih površina. Za gradnju nove TS 10(20)/0,4 kV osigurana je
građevna čestica minimalne dimenzije 7x6 m.
(2) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti pažnju na sljedeće
uvjete:

- građevna čestica predviđena za trafostanicu 10-20/0,4 kV mora imati najmanju površinu 7x6
m, a lokaciju odabrati tako da se osigura pristup vozilom radi gradnje, održavanja i upravljanja, a
u pravilu se postavljaju u središtu konzuma, tako da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih
potrošača na izvodima. Planirana TS opskrbljivala bi električnom energijom područje Dolac i
područje Biskupija;
- u slučaju potrebe omogućava se gradnja nove TS unutar planiranih zahvata, posebno
trgovačkog centra ili sportske dvorane;
- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8 m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika
dubina je 1,2 m;
- širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela;
- na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlače kroz PVC cijevi promjera 110,
160, odnosno 200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN);
- prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko
uže Cu 50 mm2;
- elektroenergetski kabeli polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom
suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno voditi
obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim
da kut križanja ne smije biti manji od 45.
- U skladu s rješenjem prometnica izgradit će se javna rasvjeta ulične mreže i otvorenih
parkirališnih površina. Električna mreža javne rasvjete unutar obuhvata Urbanističkog plana
uređenja napajati će se iz planiranih trafostanica 10-20/0,4 kV preko kabelskih razvodnih ormara
javne rasvjete. KRO-javne rasvjete napajati će se iz trafostanice kabelom 1 kV tip XP 00-A
4x150 mm2 , a za rasplet iz ormara do kandelabera koristiti će se kabeli 1 kV tip XP 00-A 4x25
mm2. Tip i vrsta stupova javne rasvjete i pripadnih rasvjetnih tijela, kao i precizni razmaci odredit
će se prilikom izrade glavnog projekta javne rasvjete planiranih prometnica.

2.4. Vodnogospodarski sustav

2.4.1. Vodoopskrba i drugo korištenje voda

Članak 30.

(1) Potrebe za pitkom vodom se mogu u cijelosti osigurati iz javnog vodoopskrbnog sustava.
Opskrba vodom vrši se iz cjevovoda 300 od rezervoara niske zone Hvar.
(2) Za rješenje vodoopskrbe naselja na predjelu Dolac potrebno je izgraditi-rekonstruirati sljedeće:

- priključak na javni vodoopskrbni sustav;
- razvodnom mrežom opskrbiti vodom cijelo područje;
- izgraditi mrežu za postavljanje nadzemnih požarnih hidranata u skladu s posebnim propisima.

(3) Kod komunalne infrastrukture cijevi za vodoopskrbu su locirane u prometnici na udaljenosti 1,0
m od rubnjaka, sa dubinom ukopavanja min. 1,20 m računajući od tjemena cijevi do nivelete
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prometnice, te kontrolnim šahtama u čvorovima. Vodoopskrbne cijevi se gdje god je to moguće
postavljaju na suprotnu stranu prometnice u odnosu na kanalizaciju otpadnih voda i uvijek iznad
kanalizacijskih cijevi i kanala.
(4) Kao protupožarna zaštita predviđena je ugradnja protupožarnih hidranata vezanih na osnovnu
vodoopskrbnu mrežu. Konačni raspored hidranata odredit će se u tehničkoj dokumentaciji za
ishođenje akta za građenje.

2.4.2. Otpadne i oborinske vode

Članak 31.

(1) Planirano rješenje odvodnje fekalnih otpadnih voda predviđa izvedbu mreže odvodnih kanala
unutar prometnica, kontrolirano prikupljanje fekalnih otpadnih voda, njihovo spajanje na glavni
odvodni kanal koji prolazi ulicom Ive Miličića i na planirane kolektore s obje stane otvorenog
bujičnog kanala.
(2) Dimenzioniranje kanalizacijske mreže fekalnih i oborinskih voda odrediti će se na osnovi
hidrauličkog proračuna u fazi izrade odgovarajuće tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje
odobrenja za građenje. Na sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda potrebno je priključiti sve
planirane građevine. Otpadne vode iz kuhinja ugostiteljskih objekata trebaju se pročistiti
predtretmanom (mastolov i taložnica) prije ispuštanja u sustav odvodnje. Svi potrošači koji
ispuštaju tehnološke otpadne vode dužni su pročistiti otpadne vode predtretmanom do standarda
komunalnih otpadnih voda.
(3) Sukladno PPU Grada Hvara, do izgradnje sustava javne odvodnje i mogućnosti ostvarenja
priključka na isti, dozvoliti privremeno rješenje prihvatom sanitarnih otpadnji voda u
vodonepropusne sabirne jame s odvozom prikupljenog efluenta putem ovlaštene osobe ili
sšpajanjem na individualne uređaje za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda i ispuštanjem
pročišćenih voda u prijemnik, prema prethodno pribavljenim posebnim uvjetima i uz suglasnost
Hrvatskih Voda.
(4) Oborinske vode dolaskom na tlo poniru u podzemlje ili otječu po površini do recipijenta.
Ispiranjem atmosfere dolaze do tla s određenim sadržajem otopljene i suspendirane tvari.
(5) Predviđena je izgradnja oborinskih kanala, koji bi trebali riješiti problem odvodnje prometnica,
parkirališta i drugih otvorenih površina. Planirani sustav odvodnje oborinskih voda obuhvaća
gradnju kolektora uz planirane prometnice i korištenje otvorenog bujičnog kanala Hvar za prihvat
oborinskih voda kao i u upojnim bunarima u okviru građevne čestice. Oborinske vode se ispuštaju
u recipijent – tlo, a mogu se skupljati i koristiti za zalijevanje zelenih površina uz prethodno
adekvatno pročišćavanje. Odvodnju oborinskih voda sa građevina treba riješiti na način da se ne
ugrozi okolno zemljište.
(6) Potrebno je izgraditi oborinsku odvodnju prometnih površina, na način da ista može prihvatiti
sve oborinske vode sa pripadajućih gravitirajućih slivova i provesti ih do recipijenta, odnosno
ponovno koristiti za potrebe zone. Onečišćene oborinske vode, sa parkirališta i drugih
manipulativnih površina, prije ispuštanja u recipijent potrebno je pročistiti na separatoru masti i ulja.
Isto se odnosi i na ostale prometne površine. Oborinsku odvodnju prometnih površina treba riješiti
na način da se ne ugrozi sigurnost prometa kao i okolno zemljište.
(7) Potrebno se uskladiti s projektom Otvoreni bujičnm kanal (od DVD-a do vrtića - otvoren kanal),
koji će prihvaćati i oborinsku vodu bujice Propad.
(8) S obzirom na kompleksan sustav odvodnje oborinskih voda koji je usko vezan s ovim
područjem, potrebno se uskladiti s projektima:

- zatvoreni oborinski kanal bujice Hvar sa rekonstrukcijom fekalnog kolektora i vodoopskrben
mreže
- rekonstrukcija dijela D116 - Ulice Miće Marchija (od ul. Ante Martinolića do DVD Hvar)

(9) Obje strane otvorenog kanala moraju biti dvije paralelne trase za feklanu odvodnju, koja će
služiti za sve buduće građevine u danom prostoru, a ujedno i buduće građevine s druge strane ul.
Antifašizma. Obje trase bi trebale biti priključene sa sustav javne odvodnje kod vrtića (tj. početak ul.
Hanibala Lucića).

2.4.3. Uređenje vodotoka i voda
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2.4.3.1. Zaštita od štetnog djelovanja voda

Članak 32.

(1) Zaštita od štetnog djelovanja povremenih bujičnih vodotokova (bujica Hvar i donji tok pritoke
Propad), kada može doći do plavljenja. ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljišta i drugih
sličnih štetnih pojava, te posredno do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i njihove imovine, te
poremećaja u vodnom režimu, provoditi će se i dalje izgradnjom zaštitnih i regulacijskih vodnih
građevina, odnosno tehničkim i gospodarskim održavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih
i zaštitnih vodnih građevina koje se provodi prema programu uređenja vodotoka i drugih voda u
okviru Plana upravljanja vodama. U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, uz bujični
vodotok Hvar treba osigurati zaštitni pojas minimalne širine od 3,0 m od gornjeg ruba korita,
odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U zaštitnom pojasu zabranjena je svaka gradnja i
druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji
način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog
djelovanja vodotoka. Svaki vlasnik, odnosno korisnik građevine ili zemljišta smještenog uz korito
vodotoka ili česticu javno vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na
čišćenju i održavanju korita vodotoka, ne smije gradnjom građevine ili njenim priključenjem na
komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za
vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakav materijal u korito vodotoka.
(2) Postojeća neregulirana korita povremenih bujičnih tokova i oborinskih kanala potrebno je
regulacijskim radovima povezati i urediti na način da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge
površinske vode do ulijeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima, idejnim rješenjem
uređenja bujica Hvara i ostalim aktima i planovima predviđenim Zakonom o vodama. U iznimnim
slučajevima, u svrhu osiguranja i formiranja što kvalitetnijeg prometnog koridora ne isključuje se
regulacija ili izmještanje vodotoka u obliku odgovarajuće otvorene ili natkrivene armirano betonske
kinete (minimalne propusne moći 100-godišnjih velikih voda) i na način koji će omogućiti njeno što
jednostavnije održavanje i čišćenje (natkrivanje izvesti pomičnim armirano betonskim pločama duž
što većeg dijela dionice i sa što više revizijskih okna). Površine iznad natkrivenog korita bujice u
pravilu ne služe za gradnju objekata javne ili privatne namjene. Bilo koji oblik korištenja površine
iznad natkrivenog korita bujice, odnosno na javnom vodnom dobru treba biti usklađeno sa
Zakonom i o vodama, projektima, i planovima Hrvatskih voda, stanju i nosivosti kinete bujice i dr.
(3) Na mjestima gdje trasa prometnice poprečno prelazi preko bujičnih vodotoka i odvodnih kanala,
predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji će nesmetano propustiti mjerodavne protoke.
Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojećih propusta zbog male propusne moći ili
dotrajalosti, treba predvidjeti oblaganje uljeva i izljeva novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta
u dužini min. 3,0 m, odnosno izraditi tehničko rješenje eventualnog upuštanja „čistih“ oborinskih
voda u korito vodotoka kojim će se osigurati zaštita korita od erozije i neometan protok vodotoka.
Detalje upuštanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa stručnim službama Hrvatskih voda.
(4) Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električni i telekomunikacijski
kabeli i dr.), zajedno sa svim oknima i ostalim pratećim objektima, nije dopušteno uzdužno unutar
korita vodotoka, odnosno čestice javnog vodnog dobra. Vođenje trase, paralelno sa reguliranim
koritom vodotoka, izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom će se osigurati statička i hidraulička
stabilnost reguliranog korita, te nesmetano održavanje ili buduća rekonstrukcija korita. Kod
nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba
čestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buduću regulaciju. U samo
određenim slučajevima, udaljenost polaganja se može smanjiti, a to treba utvrditi posebnim
vodopravnim uvjetima i za svaki slučaj posebno.

2.4.3.2. Zaštita voda

Članak 33.

(1) Prilikom gradnje i uređenja prostora obuhvaćenog Urbanističkim planom potrebno je osigurati
zakonom propisane mjere zaštite voda i mora od onečišćenja koje može nastati kao posljedica tih
aktivnosti u prostoru. To se posebno odnosi na obvezu gradnje sustava odvodnje otpadnih voda
priključenjem na javnu kanalizaciju. Nije dopušteno upuštanje otpadnih zagađenih voda u
povremene bujične vodotoke i oborinske odvodne kanale.
(2) Ukoliko su sakupljene vode sa većih parkirališta prostora na kojima se mogu javiti znatnije
količine nafte i masnoća treba prije njihovog priključka na kolektor ugraditi separator ulja i masti.
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Sva rješenja koja dotiču korito bujice (ceste i ostala infrastruktura i gradnja u blizini bujica) treba
usuglasiti sa stručnom službom Hrvatskih voda, da ne bi došlo do šteta i nepovoljnih posljedica za
vodopravne interese.

2.4.4. Melioracijska odvodnja

Članak 34.

(1) Nije primjenjivo.

3. POSEBNE MJERE

3.1. Posebne vrijednosti

3.1.1. Zaštićeni dijelovi prirode

Članak 35.

(1) Na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja ne nalaze se prirodne vrijednosti, koje su
zaštićene Zakonom o zaštiti prirode. Područje se uređuje na način da se očuvaju karakteristična
prirodna obilježja i da se planirani zahvati ukomponiraju u konfiguraciju područja. U tom smislu se
uređuje park uz otvoreni bujični kanala, u formi linearnog parka s jedne i druge strane kanala (Z1).
Osim označenih pješačkih putova i prijelaza preko kanala moguće je uređenje i drugih staza i
odmorišta, prostora za igru djece u skladu s konfiguracijom terena. Otvoreni bujični kanal je
potrebno na odgovarajući način ograditi radi zaštite djece.
(2) Propisuju se sljedeće mjere zaštite prirode:

- u što većoj mjeri treba zadržati prirodne kvalitete prostora, posebno u očuvanju cjelokupnog
prirodnog pejzaža i okruženja;
- postojeću prirodnu vegetaciju očuvati u što većoj mjeri i uklopiti je u krajobrazno uređenje.
Ostale zelene površine ozeleniti autohtonom niskom ili visokom vegetacijom.

3.1.2. Kulturna baština

Članak 36.

(1) Krajnji zapadni dio područja Dolac pripada području zaštite kulturno povijesne cjeline grada
Hvara – zona B; Z-5560. Na tom dijelu planirano je uređenje, danas neuređenih parkirališta.
Zapadni dio područja Dolac pripada i Arheološkoj zoni grada Hvara Z-6902, te će, ovisno o
mikrolokaciji, izradi glavnog projekta budućih radova ili početku građevinskih radova, prethoditi
obavljanje zaštitnih arheoloških istraživanja ili će se isti moći obavljati uz stalni arheološki nadzor.
(2) Na ostalom području obuhvata Urbanističkog plana, prilikom ishođenja odgovarajućeg akta za
građenje, za građevne radove koji uključuju iskope obvezno je provođenje zaštitnih mjera
arheoloških istraživanja. Opseg, vrstu i metodologiju arheoloških istraživanja odredit će nadležno
tijelo, a rezultati propisanih istraživanja odrediti će daljnja postupanja.

3.1.3. Krajobraz

Članak 37.

(1) Uređenje područja Dolca treba doprinijeti unaprjeđenju kulturnog krajobraza kontaktnog
područja zaštićene povijesne jezgre.

3.1.4. Ekološka mreža (Natura 2000)

Članak 38.

(1) Obuhvat UPU Dolac nalazi se unutar područja ekološke mreže Natura 2000, područja prema
direktivi o pticama, HR1000036 - Srednjedalmatinski otoci i Pelješac.

3.2. Posebna ograničenja

3.2.1. Tlo
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3.2.1.1. Zaštita od potresa

Članak 39.

(1) Planirane zgrade moraju se projektirati u skladu s važećom tehničkom regulativom koja
određuje uvjete za potresna područja (Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata
visokogradnje u seizmičkim područjima -Sl. list br. 31/81, 49/82, 29/83 i 21/88.).
(2) Građevine društvene infrastrukture, športsko-rekreacijske, zdravstvene i slične građevine koji
koristi veći broj različitih korisnika, javne prometne površine, moraju biti građene ili uređene na
način da se spriječi stvaranje arhitektonsko-urbanističkih barijera.
(3) Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina treba provoditi prema postojećim
tehničkim propisima, odnosno odgovarajućim posebnim propisima o tehničkim normativima za
izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima.
(4) Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove i potrebno je omogućiti
nesmetan pristup svih vrsta pomoći u skladu s važećim propisima o zaštiti od požara, elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti.

3.2.2. Vode i more

Članak 40.

(1) Postojeći potok Hvar potrebno je regulirati kao i obavljati sve potrebne radove gospodarskog i
tehničkog održavanja vodotoka bujica i ostalih vodnih građevina.

3.2.3. Područja posebnih ograničenja

3.2.3.1. Zaštita od požara

Članak 41.

(1) Pri projektiranju mjere zaštite od požara, kod donošenja dokumenata prostornog uređenja,
voditi računa posebno o:

- mogućnosti evakuacije i spašavanja ljudi i imovine
- sigurnosnim udaljenostima između građevina ili njihovom požarnom osiguranju pristupa i
operativnih površina za vatrogasna vozila,
- osiguranju dostatnih izvora vode za gašenje, uzimajući u obzir postojeća i nova naselja,
građevine, postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja i zauzetost osobama

(2) Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji
reguliraju ovu problematiku s posebnom pozornošću na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 142/03),
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u
slučaju požara (NN 29/2013., 87/15)
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06),
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)
- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)
- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
- Garaže projektirati prema OIB-Smjernice 2.2. Protupožarna zaštita u garažama, natkrivenim
parkirnim mjestima i parkirnim etažama, 2019., odnosno NFPA 88A 2019. ukoliko se objekt
projektira po NFPA
- Trgovačke sadržaje projektirati u skladu s tehničkim smjernicama; austrijskim standardom
TRVB N 138 (Prodajna mjesta građevinska zaštita od požara) ili američkim smjernicama NFPA
101.
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- Visoke objekte projektirati prema OIB - Smjernice 2.3. Protupožarna zaštita u zgradama čija
kota poda najvišeg kata najmanje 22 m iznad kote površine na koju je moguć pristup, 2019.
- Športske dvorane projektirati u skladu s američkom normom NFPA 101 (izdanje 2021.)
- Obrazovne ustanove projektirati u s američkom normom NFPA 101 (izdanje 2021.)

(3) U slučaju da će se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i plinovi
potrebno je postupiti sukladno odredbama članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima
(NN 108/95, 56/2010.).

3.2.4. Zrak

Članak 42.

(1) Utvrđuju se slijedeće mjere zaštite zraka:
- onečišćujuće tvari u zraku ne smiju prelaziti granične i ciljne vrijednosti. U cilju toga potrebno je
djelovati preventivno kako se zbog građenja i razvitka područja ne bi prekoračile te vrijednosti
- na temelju rezultata redovitih mjerenja (monitoring) kvalitete zraka u lokalnoj mreži tijekom
najmanje jedne godine utvrđuje se kategorija kvalitete zraka i donose programi zaštite zraka za
područja razine onečišćenosti iznad graničnih vrijednosti
- redovito praćenje emisija, vođenje registra izvora emisija s podacima o prostornom smještaju,
kapacitetu te vrsti i količini emisija na temelju kojih se vodi Registar emisija na općinskoj i
županijskoj razini
- uz rubove prometnica visokog intenziteta potrebno je obaviti implementaciju zelenila

3.3. Posebni načini korištenja

3.3.1. Područja posebnog načina korištenja

Članak 43.

(1) Na području obuhvata UPU-a nisu određena područja posebnog načina korištenja..

3.3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Članak 44.

(1) Nisu propisane posebne mjere uređenja i zaštite.
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POJMOVI 

Članak 4. 

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i prostornih planova, koji se izrađuju i donose u 
skladu s ovim Pravilnikom, imaju sljedeće značenje: 

1. Osnovni pojmovi 

− koridor je obuhvat područja posebnih uvjeta (ograničenja) određen prostornim planom unutar 
kojeg se smješta građevina za koju još nije određen točan prostorni položaj, pri čemu se 
koridor može odrediti za gradnju nove ili rekonstrukciju postojeće građevine 

− zaštitni prostor je obuhvat područja posebnih uvjeta postojećih građevina infrastrukturnih 
sustava u kojemu su u svrhu njihove zaštite ili zaštite okolnih građevina i površina, prostornim 
planom ili posebnim propisom nadležnog tijela propisana ograničenja ili je posebnim propisom 
nadležnog tijela propisana obveza utvrđivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana 

− interpolacija je gradnja zgrade u pretežito izgrađenom uličnom potezu, na građevnoj čestici 
smještenoj između dvije već izgrađene, odnosno uređene građevne čestice, uključivo i uglovna 
građevna čestica 

− regulacijska linija je linija koja razgraničava prometnu površinu od površina drugih namjena 

− građevinski pravac je pravac, odnosno linija kojom se određuje minimalna udaljenost 
pročelja građevine od regulacijske linije 

− obvezni građevinski pravac je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smješta pretežiti 
dio pročelja građevine pri čemu ostali dio pročelja građevine ne smije odstupiti za više od 10 
% od propisane minimalne udaljenosti građevinskog pravca od regulacijske linije 

− namjena prostora, površine, zemljišta, odnosno građevine je određena zakonom kojim se 
uređuje prostorno uređenje 

− primarna namjena je jedna ili više osnovnih namjena prostora, površine, zemljišta, odnosno 
građevine određena prostornim planom na način propisan ovim Pravilnikom 

− sekundarna namjena je jedna ili više pratećih namjena primarnoj namjeni određena 
prostornim planom na način propisan ovim Pravilnikom, koja se ne može planirati niti graditi 
bez i prije primarne namjene prostora i udio kojih ne može iznositi više od 35 % ukupne 
građevinske (bruto) površine na čestici, ne može se planirati na samostalnoj građevnoj čestici, 
niti se za istu može odrediti obuhvat zahvata 

− prateća namjena na području pojedinih primarnih namjena je namjena koja se može smjestiti 
na zasebnoj građevnoj čestici ili se smatra sekundarnom namjenom 

− glavna građevina je osnovna građevina na građevnoj čestici čija je namjena u skladu s 
primarnom namjenom prostora, odnosno površine 

− postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog 
odgovarajućeg akta kojim se odobrava građenje i svaka druga građevina koja je prema 
posebnom zakonu s njom izjednačena 

− pomoćna građevina je građevina koja se gradi na građevnoj čestici glavne građevine, čija 
namjena upotpunjuje namjenu glavne građevine i/ili služi uporabi glavne građevine 
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− prateća građevina druge namjene je građevina koja se gradi isključivo na građevnoj čestici 
glavne građevine, a određena je kao sekundarna namjena prostornim planom 

− prirodni teren je neuređeni i/ili hortikulturno uređeni dio građevne čestice, bez podzemne 
gradnje, bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja, bez bazena, bez teniskih 
igrališta i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne površine s ciljem 
ublažavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama 

− zelene površine su javne zelene površine i zaštitne zelene površine, ako ovim Pravilnikom 
nije drugačije propisano 

− javne zelene površine su javni parkovi (perivoji), gradske park-šume, dječja igrališta, vrtovi 
(botanički, zoološki i sl.) 

− zaštitna zelena površina je prirodna površina i/ili površina oblikovana radi potrebe zaštite 
(okoliša, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, voda, potočnih dolina, od buke, klimatskih 
promjena i sl.), a obuhvaćaju i zaštitne zelene površine uz infrastrukturne građevine i ostale 
kultivirane zelene površine 

− smještajne jedinice koje nisu povezane s tlom na čvrsti način su jedinice koje se postavljaju 
u sklopu jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene i za čije postavljanje 
nije potrebna građevinska dozvola 

− prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra pružanje usluge smještaja u domaćinstvu na 
smještajnim jedinicama na otvorenom prostoru – usluge kampiranja u domaćinstvu određene 
posebnim propisom 

− odmorište za kamp prikolice i autodomove (kampere) je parkiralište koje je opremljeno da 
zadovolji specifične zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu 

− hotel je građevina jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene koja se 
planira i gradi u građevinskom području naselja (hotel baština, difuzni hotel, hotel (s 
depandansom), aparthotel (s depandansom), pansion, integralni hotel, lječilišne vrste (s 
depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u izdvojenom građevinskom 
području izvan naselja (hotel (s depandansom), lječilišne vrste (s depandansom), hotel 
posebnog standarda (s depandansom)) 

− turističko naselje je jedinstvena funkcionalna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu 
koje je moguće planirati hotel (s depandansom), lječilišne vrste (s depandansom), hotel 
posebnog standarda (s depandansom), vrsta smještajne građevine vile, s pratećim sadržajima 

− adrenalinski park je posebna vrsta zabavnog parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a uređen 
je na otvorenom i opremljen spravama (npr. viseći mostovi, mreže, užad, poligoni s 
preprekama, koloture, zidovi za slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spuštalice i 
slična nepokretna ili prijenosna oprema projektirana isključivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao 
sredstvo za prijevoz osoba) 

− zabavni park je jedinstvena funkcionalna cjelina s uređenim i ograđenim otvorenim i 
zatvorenim prostorima i građevinama, opremljenim zabavnim sadržajima i atrakcijama, a može 
biti organiziran i kao tematski park 

− krajobraz, odnosno krajolik je određeno područje, percipirano od čovjeka, čiji je karakter 
rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih čimbenika 

− vidikovac je mjesto posebno uređeno za promatranje krajobraza 
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− zona ekspozicije je područje određeno prostornim planom, koje okružuje kulturno dobro i za 
koje se prostornim planom određuju smjernice zaštite, odnosno uvjeti ili zabrana gradnje i/ili 
uređenja u svrhu sprječavanja negativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra 

− zona posjetiteljske infrastrukture je zona organiziranog posjeta turista, odnosno prostorna 
cjelina namijenjena uređenju površina i gradnji građevina za potrebe posjećivanja i upravljanja 
zaštićenim područjem 

− zona tradicijske izgradnje je područje tradicijskih naseobina i/ili građevina izvan građevinskih 
područja usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodarskim korištenjem poljoprivrednih 
površina i mora (ribarstvo, stočarstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo) 

− površina unutarnjih voda je svaka prirodna ili umjetna vodena površina na kopnu, koja je 
stalno ili povremeno pod vodom (vodotok, izvorište, jezero, lokva, akumulacija, ribnjak, te 
retencija, kanal i inundacija) 

− površina infrastrukture je površina namijenjena gradnji i uređenju infrastrukturnih sustava 
(prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog) 

− manja infrastrukturna građevina je građevina i/ili uređaj infrastrukture u distribucijskoj mreži 
(npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slična građevina koja je dio 
distribucijske mreže infrastrukturnog sustava) koja se može graditi i postavljati na prostorima, 
odnosno površinama svih namjena određenim prostornim planom, a u skladu s tehnološkim 
potrebama 

− prometni sustav su površine namijenjene gradnji i uređenju cestovnog, željezničkog, 
pomorskog, riječnog (jezerskog), zračnog, biciklističkog i pješačkog prometa 

− cesta državnog značaja je cesta koja čini sustav cestovnog prometa državnog značaja 

− cesta područnog (regionalnog) značaja je cesta koja čini sustav cestovnog prometa 
područnog (regionalnog) značaja 

− cesta lokalnog značaja je cesta koja čini dio sustava cestovnog prometa lokalnog značaja i 
određuju se prostornim planom uređenja grada, odnosno općine 

− cesta je infrastrukturna površina, odnosno građevina koja se u prostornom planu određuje 
građevnom česticom (cestovnim zemljištem), trasom ili koridorom 

− staze su pješačke, biciklističke, konjičke i slične staze, izuzev staza za motorna vozila 

− željeznička pruga je infrastrukturna površina, odnosno građevina koja se u prostornom planu 
određuje građevnom česticom (pružnim pojasom), trasom ili koridorom 

− željeznička pruga za posebni promet je posebna vrsta željezničke pruge u odnosu na 
njegovu specifičnu namjenu (željeznički industrijski kolosijek, turistički kolosijek, željeznički 
kolosijek u morskoj luci, luci unutarnjih voda ili u robnom terminalu i dr.) 

− luka je površina određena prostornim planom u sustavu pomorskog ili riječnog prometa, 
odnosno prometa na unutarnjim vodama, koja obuhvaća izgrađeni i uređeni, odnosno planiran 
za gradnju, kopneni dio obale i pripadajući akvatorij i namijenjena je lučkim djelatnostima 

− privezište je građevina (primjerice ponton, gat, mol, riva) namijenjena za privez plovila na 
moru: 

a)  uz izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene 
(ponton, gat, mol) odnosno u sklopu tog izdvojenog građevinskog područja izvan naselja 
ukoliko se planira kopneni dio privezišta – riva 

b)  u svrhu akvakulture 
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c)  u svrhu priveza na nenaseljene otoke i otočiće 

− urbano područje je građevinsko područje naselja, u pravilu, centralnog središnjeg naselja 
administrativne jedinice koja ima status grada po posebnom propisu. 

2. Građevine prema namjeni 

− građevina stambene namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju 
(tipologije propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova, katnost, oblikovanje i sl.) 

− građevina stambeno-poslovne namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom 
stanovanju i obavljanju djelatnosti sukladno prostornom planu čiji sadržaji, razinom buke i 
emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete 
stanovanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim građevnim česticama i smatra se 
građevinom mješovite namjene 

− građevina javne i društvene namjene određena je zakonom kojim se uređuje prostorno 
uređenje i uključuje smještaj i pratećih namjena sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika 

− građevina proizvodne namjene je građevina gospodarske namjene namijenjena obavljanju 
industrijskih, obrtničkih i/ili poljoprivrednih (prerađivačkih) djelatnosti te ostalih proizvodnih 
djelatnosti, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika 

− građevina poljoprivredne namjene je gospodarska građevina namijenjena obavljanju 
poljoprivredne proizvodnje: 

d) građevina za uzgoj životinja 
e) građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade 

biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva 
f) pomoćna građevina u sklopu poljoprivrednih gospodarstava i 
g) ostale građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje 

− građevina poslovne namjene je građevina namijenjena obavljanju uredskih, servisnih, 
uslužnih (uključujući i ugostiteljskih), trgovačkih i ostalih poslovnih djelatnosti, uključujući i 
prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika 

− građevina komunalno-servisne namjene je poslovna građevina komunalnih poduzeća s 
odgovarajućim površinama, radionicama, spremištima i prostorima deponija (npr. soli za 
posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeća, te reciklažna dvorišta namijenjena 
odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada 
sukladno posebnom propisu, reciklažna dvorišta za građevni otpad u svrhu obavljanja 
djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja građevnog otpada i građevine namijenjene 
razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada, te građevine 
za potrebe zbrinjavanja životinja 

− građevina ugostiteljsko-turističke namjene je građevina namijenjena obavljanju 
gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma (usluge smještaja, prehrane, pića i napitaka) 
sukladno posebnim propisima, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga 
Pravilnika 

− ugostiteljski sadržaji podrazumijevaju zgrade bez smještaja, odnosno poslovnu uslužnu 
namjenu (restorane, barove i sl.) 

− građevina mješovite namjene je građevina unutar koje se uz primarne planira i jedna ili više 
sekundarnih namjena u skladu s ovim Pravilnikom 

− infrastruktura je pojam određen zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje 
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− građevina sportsko-rekreacijske namjene je građevina namijenjena sportskim i rekreacijskim 
aktivnostima, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika 

− prostori/građevine za boravak osoblja/zaposlenih su prostori/građevine u sklopu odabrane 
primarne namjene, a koji se ne uračunavaju u smještajni kapacitet određen prostornim planom, 
smještaju iza glavne građevine, a ne manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza 
za zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka, zagađenje zraka i sl. prema 
posebnim propisima). 

3. Dijelovi i etaže zgrade 

− etaža je prostor podruma, suterena, prizemlja, kata, uvučenog kata ili potkrovlja 

− nadzemna etaža je suteren, prizemlje, kat, uvučeni kat i potkrovlje 

− podzemna etaža je podrum 

− podrum (Po) je dio zgrade, odnosno građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 
50 % svoga obujma u konačno uređeni teren 

− suteren (S) je dio zgrade, odnosno građevine koji je ukopan do 50 % svoga obujma u 
konačno uređeni teren 

− prizemlje (P) je dio zgrade, odnosno građevine čija se razina završne plohe konstrukcije 
poda nalazi na koti konačno uređenog terena ili najviše 1,5 m iznad najniže kote konačno 
uređenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena 

− kat (K) je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad prizemlja 

− uvučeni kat (Uk) je najviša etaža zgrade, odnosno građevine oblikovana ravnim krovom čiji 
zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviše 75 % površine dobivene vertikalnom projekcijom svih 
zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno građevine, uvučen obvezno s ulične strane 

− potkrovlje (Pk) je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili 
zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, čija visina nadozida nije viša od 
1,2 m mjereno od gornje kote međukatne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s 
visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno o lokacijskim uvjetima 

− galerija je prostor unutar jedne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaža 
i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar 
etaže, a njezina površina ne smije biti veća od 75 % neto površine te etaže 

− tehnička etaža je prostor zgrade, odnosno građevine namijenjen isključivo smještaju i 
razvodu instalacija i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i 
stvari 

− balkon je vanjski dio etaže zgrade, odnosno građevine otvoren s najmanje dvije svoje strane, 
a koji može biti u ravnini dviju susjednih pročelja te dijelom ili u potpunosti istaknut izvan 
ravnina pročelja zgrade/građevine 

− lođa je vanjski dio etaže zgrade, odnosno građevine otvoren jednom svojom stranom 

− terasa je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi uz ili na toj 
zgradi/građevini 

− krovovi građevina su: kosi krovovi (jednostrešni, dvostrešni, višestrešni), ravni krovovi 
(nagiba do 6 %), zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih oblika ili kombinacija 
navedenih 
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− krovna kućica je dio krovne konstrukcije potkrovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut 
iznad ravnine krovne plohe 

− istak pročelja je zatvoreni unutarnji dio etaže kata istaknut u odnosu na ravninu pročelja 
zgrade/građevine. 

4. Zgrade prema smještaju na građevnoj čestici 

− slobodnostojeća zgrada je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne 
čestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice osim od regulacijske 
linije na kojoj je izgrađena 

− poluugrađena zgrada je zgrada kojoj se jedna bočna strana nalazi na granici građevne 
čestice, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu) 

− ugrađena zgrada je zgrada kojoj se dvije bočne strane nalaze na granicama građevne 
čestice, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu) 

− dvojna zgrada se sastoji od dvije zasebne poluugrađene zgrade koje se naslanjaju jedna na 
drugu 

− niz je sklop zgrada na tri ili više građevne čestice u nizu na kojima su krajnje poluugrađene 
zgrade, a između njih jedna ili više ugrađenih zgrada 

− uglovnica je zgrada izgrađena na građevnoj čestici s najmanje dvije regulacijske linije, 
odnosno koja se nalazi na raskrižju ulica ili ulice, trga ili parka, a graniči s ulicom, trgom ili 
parkom s najmanje dvije strane. 

5. Prostorni pokazatelji 

− koeficijent izgrađenosti (kig) je odnos površine zemljišta pod građevinama i površine 
građevne čestice 

− koeficijent iskoristivosti (kis) je odnos građevinske (bruto) površine svih građevina na 
građevnoj čestici i površine građevne čestice 

− koeficijent iskoristivosti nadzemno (kisn) je odnos građevinske (bruto) površine nadzemnih 
etaža svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice 

− koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp) je odnos građevinske (bruto) površine podzemnih 
etaža svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice 

− zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na 
građevnu česticu, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine, osim balkona, 
uključujući i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže 

− građevinska (bruto) površina (GBP) definirana je propisom koji uređuje način izračuna 
građevinske (bruto) površine zgrade 

− visina pročelja (H) je visinska razlika najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje 
građevine i najviše kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha 
nadozida potkrovlja građevine, na istom pročelju građevine 

− ukupna visina (Huk) je visinska razlika najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje 
građevine i kote njezina najvišeg dijela 

− kosi teren je teren prosječnog nagiba većeg od 12° 
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− konačno uređeni teren je uređena površina čestice (zemljana podloga, opločenja i sl.) čija 
visinska kota, uz pročelje gdje se određuje visina zgrade, može biti viša maksimalno 1,5 m u 
odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konačno 
uređenim terenom ne smatra se ulazna rampa najveće širine pročelja 5,0 m za podzemnu ili 
suterensku garažu, te vanjske stube najveće širine 1,50 m prislonjene uz građevinu za potrebe 
pristupa u podrumsku ili suterensku etažu. 

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju značenje određeno propisima kojima se 
uređuju upravna područja prostornog uređenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od 
utjecaja na prostorno uređenje i gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije. 
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